PRIKLAD FILTRACNI STANICE
S HYDROCYKLONEM BA45
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Znecisténa kapalina vstupuje do
rozvodného krytu [1c] magnetického
odlucovace [1]. Odtud stéka na rotujici
magneticky valec, kde jsou zachytavany
feromagnetické ¢astice (tfisky), a ty jsou
vynaseny rotacnim pohybem valce do
nadoby na trisky [1a]. Kapalina déle
stékd do sbérného kose [1d], kde jsou
zachytavany hrubé nekovové necistoty
a do casti nadrze pro predcisténou
kapalinu. V této ¢asti nadrze je umisté-

no tlakové Cerpadlo [9], které dodava
kapalinu pro oplach néstroje.
V nadrzi s predcisténou kapalinou
je také umisténo pomocné cerpadlo
, které precerpéva kapalinu pres
hydrocyklon [7] do ¢asti nadrze s ¢is-
tou kapalinou. Odfiltrované necistoty
pomoci hydrocyklonu jsou svedeny do
magnetického odlucovace. Prefiltrova-
né kapalina stéka do ¢asti nadrze pro
Cistou kapalinu. V této ¢asti nadrze je
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umisténo vysokotlaké cerpadlo ,
které cerpa kapalinu do stfedu obra-
béciho nastroje.

Tlak na vystupu vysokotlakého cerpa-
dla je regulovan pomoci elektronického
tlakového ventilu [5]. Hladina v nadrzi
je hlidana dvoustavovym hladinomé-
rem [6] a prebytecny olej je z hladiny
vynasen pomoci odlucovace oleje [4].
Odlouceny olej stéka do nadrzky [4a].




